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CONSIGNES D'ENTRETIEN

Les armatures sanitaires nécessitent un

entretien spécifique. Veuillez par consé-

quent respecter les consignes suivantes :

* Vous ne devez pas utiliser de produits de
dissolution du calcaire, de produits de
nettoyage acides ou de produits a récu-
rer sur les surfaces chromées.

« Les surfaces colorées ne doivent en
aucun cas étre nettoyées a l'aide de pro-
duits a récurer, corrosifs ou contenant de
l'alcool.

* Nettoyez uniguement l'armature avec
de l'eau propre et unchiffon doux ou un
morceau de peau.

« Veillez a éviter que les produits net-
toyants ne pénétrent dans la cartouche,
cela pourrait rendre le levier difficile a
manier et occasionner des bruits.

N'oubliez pas de dévisser régulierement

la buse mélangeuse et de retirer les

éventuels dépots de calcaire ou corps

étrangers. Si la buse mélangeuse est tres
encrassee, nous vous recommandons de
la remplacer par une neuve.
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MAINTENANCE

 Veuillez noter qu'une cartouche est une
piece d'usure et qu’elle doit étre rem-
placée tous les 1 a 2 ans si elle présente
une eau tres calcaire ou salie (voir page
suivante).

» Contrélez régulierement 'étanchéité ou
les dommages visibles de l'ensemble des
raccords et des liaisons.

* En cas de fuites ou de dommages visibles
sur l'armature ou les tuyaux de raccorde-
ment, un professionnel doit les controler
immeédiatement et les remplacer.

» Vous pouvez obtenir une nouvelle car-
touche aupres du service apres-vente
indiqué.

REMPLACEMENT DU MOUSSEUR

» Desserrez le corps du mousseur @ a
l'aide d'une clé pour mousseur.

« Retirez le corps du mousseur @.

« Retirez le joint ©.

* Remplacez le mousseur @.

* Remontez ensuite les différentes pieces.
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